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proSCreen CSr

proSCreen

4:3 138x180 126x168 210 83 1914 1734 1820 11 10200205 10200275 10200293

4:3 153x200 143x190 238 94 2134 1954 2040 13 10200206 10200276 10200294

4:3 168x220 158x210 263 103 2334 1754 2240 15 10200207 10200277 10200295

4:3 183x240 173x230 288 113 2534 2354 2440 16 10200208 10200278 10200296

16:9 117x200 107x190 218 86 2134 1954 2040 12 10200210 10200280

16:9 128x220 118x210 241 95 2334 1754 2240 15 10200211 10200281

16:9 139x240 129x230 264 104 2534 2354 2440 15 10200212 10200282

16:10 129x200 119x190 224 88 2134 1954 2040 12 10200234

16:10 141x220 131x210 248 97 2334 1754 2240 15 10200235

16:10 154x240 144x230 271 107 2534 2354 2440 16 10200236

1:1 160x160 151x151 1714 1534 1620 10 10200200 10200270 10200290

1:1 180x180 173x173 1914 1734 1820 12 10200201 10200271 10200291

1:1 200x200 195x195 2134 1954 2040 14 10200202 10200272 10200292

1:1 220x220 215x215 2334 1754 2240 15 10200203 10200273

1:1 240x240 235x235 2534 2354 2440 17 10200204 10200274

Bildformate Außenmaße Nutzmaße Nominale Diagonale Gehäuse (RAL 9016) Netto
gewicht

Tuchsorte

L1 L2 L3 Mattweiß S Datalux S High Power

HxB cm HxB cm cm Inch mm mm mm in kg ArtNr. ArtNr. ArtNr.

Mattweiß S Datalux S
High

Power

HANdbEdIENtE PROjEktIONSwäNdE

Professionelle Qualität 
mit Federbedienung.

•  Professionelle handbediente Projektionswand, in unterschiedlichen 
Bildformaten und Tuchsorten lieferbar.

•  Die handbediente Projektionswand kann durch den CSR 
Federmechanismus schnell und problemlos ein und ausgerollt 
werden.

 •  Mit dem Easy Install System eine einfache Montage direkt an Wand, 
Decke und/oder einem Kasten.

•  Das Gehäuse und das Projektionstuch können genau nach Maß 
angefertigt werden; zudem sind das Gehäuse und der untere  
Balken für eine optimale Integration in jedem Innenraum in jeder 
gewünschten Farbe lieferbar.

•  CSR  Controlled Soft Return 
Kontrolliertes (Soft) Einrollen des Tuches ohne schlagen.  




