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Picture King

Eigenschaften

Sehr stabiles, quadratisches
Stahlgestänge mit integriertem
OHP Keystone-Bügel.

Spezielle Transportsicherung zur
Vermeidung von Beschädigungen
des Tuchs.

Schwarzer Rand für eine besser
wahrgenommene Helligkeit des
projizierten Bilds.

Stativ kann sofort und sicher in
den richtigen
Aufbewahrungsstand eingeklappt
werden.

Einfache fußbediente
Stativentriegelung.

Stabiler Handgriff mit integrierter
Bremse für optimale Sichthöhe
und Tragbarkeit.

Bildformat (1:1 und/oder 4:3)
direkt über Lochmuster
einzustellen.

Wahlmöglichkeiten
˘ Tuchsorten Mattweiß S und High Power.
˘ Bildformate Standard (1:1) und Video (4:3).

Zubehör 
˘ Hülle zum Schutz der Stativleinwand beim

Transport und vor Staub.
10830043 Wandbreite 152 cm
10830045 Wandbreite 178 cm
10830046 Wandbreite 213 cm
10830047 Wandbreite 244 cm

Die genannten Diagonalen sind Näherungswerte, die der markttypischen Norm entsprechen. Für Tipps und Empfehlungen bei
der Wahl der richtigen Tuchsorte und -größe siehe S. 4-6 oder besuchen Sie den Screenselector auf www.projectascreens.com.

Technische Eigenschaften
˘ Gehäuse (75x75 mm) aus Stahl, in Schwarz pulverlackiert.
˘ Quadratisches, verchromtes Stahlgestänge, Länge OHP Keystone-Bügel 40 cm 

(ausgenommen 244 x 244 cm).
˘ Mattweiß S:  Doppelseitig laminiertes Vinyl auf Glasgewebematerial mit schwarzer Rückseite;

Reflexionswert 1,0, Sichtwinkel 50˚ L/R, Gewicht ca. 425 g/m2 und Dicke ca. 0,34 mm.
˘ High Power: Doppelseitig beschichtetes Vinyl auf Glasgewebematerial mit schwarzer Rückseite;

hoher Reflexionswert 2,8, Sichtwinkel 25˚ L/R, Gewicht ca. 680 g/m2 und Dicke ca. 0,43 mm.
˘ Projektionstuch/-tücher erfüllt/erfüllen die Auflagen für Brandschutz bei Baustoffen und

Bauteilen.
˘ Standardbildformat (1:1) hat auf der linken/rechten Seite einen schwarzen Rand (3 cm breit).
˘ Videobildformat (4:3) hat rundum einen schwarzen Rand.

Tuchsorten
Mattweiß S HighPower

Art-Nr. Art-Nr.

Unterseite
Sichtfläche (A)

min. in cm

(B) Min.
Höhe
in cm

(C) Max.
Höhe
in cm

Bild-
formate

Außen-
maße

HxB cm

Nutz–
maße

HxB cm

Nominale
Diagonale
cm Inch

Netto-
gewicht

in kg

Transport-
länge
in cm

˚ Projektionswand mit Stativ der Spitzenklasse - hervorragender Ruf dank
der Stabilität und Haltbarkeit bei intensivem, mobilem Gebrauch.


